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TFT LCD Open Frame

Technische Daten: VMO084A-A-OF
LCD Display 8,4" TFT
Pixel-Auflésung 800 x 600 (SVGA)
Pixelabstand 0,213mm x 0,213mm
Helligkeit 350 cd/m?
Kontrastverhéltnis 300 : 1
Anzahl der Backlights 2 CCFL
Betrachtungswinkel Horizontal: 100°, Vertikal: 90°
Anzahl der Farben 262.144
Sichtbare BildgréBe 170,4mm x 127,8mm
Eingange
Analoger Eingang RGB analog, 15-Pin D-SUB
Horizontal - Frequenz 31,5kHz — 68kHz
Vertikal - Frequenz 56Hz - 75Hz
Video-Eingang (optional) S-Video & Composite Video
Video-Standards PAL & NTSC
Digitaler Eingang (optional) NA
Lautsprecher Optional
Eingangsspannung 100 ~ 240V AC
Leistungsaufnahme 15W
. Mechanik .
Abmessungen BxHxT 240,0mm x 160,0mm x 45,0mm
Gewicht Ca 1,1 Kg
. Somstiges
Touchscreen (optional) Resisitiv, Kapazitiv, SAW
VESA Mounting Adapter 75 mm x 75 mm

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten! Die Spezifikationen kdnnen ohne besondere Ankiindigung geéndert werden!
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Irrtimer und Druckfehler vorbehalten! Die Spezifikationen kdnnen ohne besondere Ankiindigung geéndert werden!
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